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 - TIPO DE REVESTIMENTO DE PISO


- TIPO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

- TIPO DE REVESTIMENTO DE TETO

A - PISO 

- Piso em Granilite de espessura 10mm com  junta de dilatação com filetes de vidro 4mm a cada 1,00m aproximadamente (polido e com aplicação de resina); (Ver planta de paginação de piso e tabela de especificação) ;
- Granilite  de espessura 10mm com pó xadrez, com junta de dilatação com filetes de vidro 4mm a cada 1,00m aproximadamente (polido e com aplicação de resina); (Ver planta de paginação de piso e tabela de especificação) ;

- Granilite com Cerâmica retangular antiderrapante 45 x 45 cm, alta resistência,              linha porcelanato D' Ampezzo Avana Ext Bold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa indústrializada AC-III, rejuntado ( paginação piso entrada). Ver detalhe em planta.
- Cascalho branco grande (ver detalhes em plantas)
- Cerâmica retangular antiderrapante 45 x 45 cm, alta resistência, linha porcelanato D' Ampezzo Avana Ext Bold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa indústrializada AC-III, rejuntado.(Hall de acesso Principal e Hall do Salão do Júri);
- Bloco de concreto Intertravado, colorido sobre colchão de areia e=8cm com compactação mecânica (passeios e áreas de estacionamentos – ver identificação em  planta de layout e tabelas de especificações);
- Cimentado  com 7,0cm de espessura de concreto magro revestido com duas demãos de tinta para concreto na cor cinza claro, marca de referência Novacor, junta de dilatação em PVC a cada 1.50m (calçada ao redor dos prédios) ;
- Grama em placa Esmeralda com areia preta (jardins – ver identificação em  planta de layout e tabelas de especificações);
- Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 (passeios e calçada pública);

- Tinta acrílica para demarcação de piso para estacionamento (sinalização horizontal).
 Obs: Verificar quadro de especificações expostos em plantas.

B - PAREDE 

- Cerâmica para piso ou parede, 10 x 10 cm, pei-3, linha arq. neve, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, 

 HYPERLINK ""
com rejunte impermeabilizante.

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 10 x 10 cm, pei-3, linha arquitetural cereja, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com rejunte impermeabilizante.
- Cerâmica 40 x 40 cm PEI – 4, Cetim Bianco, marca de referência Portobello, aplicado com argamassa indústrializada AC-I (Banheiros, lavabos em geral, Cela, Copas, Área de Serviço e Circulação em Geral); (01941/ORSE)

- Emassada e pintada com tinta acrílica na cor branco gelo da marca Coral como referência (paredes internas em geral, circulações acima do revestimento e muros);

- Emassada e pintada com tinta acrílica na cor Barranquilla Claro – 818AOL da marca de referência Ibratin (parede de fundo: das salas de Audiência,Gabinetes dos Juizes,OAB, Min. Público e Defensoria);

- Granito preto tijuca de espessura 3mm, polido dos dois lados  (divisória entre cabines dos lavabos- ver Detalhes );

- Cerâmica Porcelanato retangular Tipo “A” 15x67, ,Ref. Pau Brasil Wengue 67, da marca de referência Itagrés, com rejunte flexível da cor do revestimento para junta de 1,5 mm (Painel Vertical);* Ver especificação em plantas.
- Cerâmica 60x60 cm – Eliane ou similar, linha Bianco Plus Polido ( Porcelanato) até altura de 1,20m.

- Cobogós em pré moldado de concreto de 32x32x10cm, pintado com tinta acrílica acetinada na cor branco gelo.

Obs: Verificar quadro de especificações expostos em plantas

C - TETO

- Laje emassada e pintada com tinta  pva na cor  branco neve da marca Coral como referência (em geral);

- Laje emassada e pintada com tinta na cor Rosário Cheio - 826AOD da marca de referência Ibratin (hall de aceso principal);

-  Pergolado em concreto com espaçamento de 10cm, pintado na cor concreto.

- Gradil de segurança em ferro com barra vertical de 1” a cada 10cm de espaçamento com duas barras horizontais de ¾” x 1 ½”, aparelhada com duas demãos de tinta antiferrugem  e duas demãos de tinta para ferro acetinada na cor branco gelo. 

Obs: Verificar quadro de especificações expostos em plantas

     ESQUADRIAS

- PORTAS EM GERAL - em madeira prensada lisa revestida de laminado melamínico decorativo unicolor de baixa pressão, ref. L106 da marca Fórmica como referência (ver especificações em Planta);

- PORTA CABINE -  em compensado revestido com laminado melamínico decorativo unicolor de baixa pressão, ref. L106 da marca Fórmica (cabines wcs públicos);

- PORTAS  E PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO – em tubo e chapa galvanizada, aparelhada com duas demãos de tinta antiferrugem  e duas demãos de tinta para ferro acetinada na cor branco gelo(ver especificações em Planta);

- PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO - alumínio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 4 mm translúcido, incolor (Fachadas em geral, OAB);

- PORTA E JANELA DE FERRO – portão de reforço, em ferro de barra vertical de 1” a cada 10cm de espaçamento com duas barras horizontais de 3/4”x1 1/2”, aparelhado com duas demãos de antiferrugem e duas demãos de tinta para ferro acetinada na cor branco gelo(cela – ver detalhe); 

- JANELA DE FERRO – barra de ferro vertical de 1” espaçamento a cada 10 cm.
- JANELAS BAIXAS – “corrediças” ou “fixas” em alumínio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 4mm translúcido, incolor (Fachadas em geral); *ver especificações em planta.
- JANELAS ALTAS - tipo “boca-de-lobo” ou “correr” em alumínio  anodizado na cor bronze e fechamento em vidro  incolor, de  4mm .*ver especificações em planta
- JANELAS  ALTAS – tipo “correr ou maxiar” em  alumínio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro  incolor de  4mm. *ver especificações em planta.
- JANELA FIXA – moldura em alumínio anodizado na cor bronze e fechamento em vidro 4mm translúcido e incolor.( entre recepção e secretaria) *ver especificações em planta.
- VISOR FIXO DE VIDRO  RECEPÇÃO – vidro translúcido, incolor, de 10mm. .*ver especificações em planta
- GRADIL DO MURO DA FACHADA –  (Nylofor 3D)  Painel confeccionado com arames zincados a fogo(imersão a quente); gramatura mínima 60g/m², eletrosoldados. Revestimento em poliéster (100%) através de pintura eletrostática, espessura mínima 100 micras para pintura simples e 200 micras para pintura dupla. Possui curvaturas em “V” e pontas de 3cm em uma das extremidades. Cor Preta, limite de resistência mínimo de 50kgf/mm²;

Base chumbada: Postes metálico de seção retangular, confeccionado em chapa de aço zincada(por processo contínuo de imersão a quente), gramatura mínima 275g/m², revestido em poliéster através de pintura eletrostática, espessura mínima 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla. Todos os postes são munidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo m6 para fixação dos painéis através de fixadores e cap's plásticos em poliamida(com proteção anti-UV) e parafusos em aço inox cabeça boleada sextavada interna (tipo Allen) M6 x 40mm e possuem fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV na extremidade superior marca de referência Belgo. (Ver anexo);

- PORTÃO DE GIRO  – portão em duas folhas com giro a 180 graus, com especificações igual ao gradil (Nylofor 3D) . (ver anexo) (acessos de pedestre e de auto da fachada frontal);

- GRADIL JANELAS E PORTAS - em ferro de barra vertical redonda de  5/8” com barra horizontal de 1 ½”x 5/16” a cada 10cm de espaçamento, aparelhada  com  duas demãos antiferrugem e pintar de acetinado  na cor preta (em todas as janelas e esquadrias do hall principal e hall tribunal do juri); 
- CAIXA DE PORTAS – em madeira de lei, devidamente lixada, limpa  aparelhada com fundo nivelador branco fosco e esmalte sintético  branco fosco.
- GRADIL DE SEGURANÇA – gradil de segurança, ferro de barra vertical de 1” e a cada 10 cm de espaçamento com duas barras horizontais de ¾”x1 ½”, aparelhada com  duas demãos antiferrugem e duas demãos de tinta para ferro acetinada  na cor branco gelo da marca coral como referência.(Depósito de Armas)

- PORTÃO DE FERRO ACESSO GARAGEM JUIZ E DEPÓSITO DE APREENSÕES – em tubo e chapa galvanizada, aparelhada com duas demãos de tinta antiferrugem  e duas demãos de tinta para ferro acetinada na cor branca (ver especificações em Planta);

Obs: Verificar quadro de especificações exposto em plantas
.

       FERRAGENS

- FECHADURAS  INTERNAS - completa, cromo acetinado, modelo Metro Roseta latão light, código ref. 91542x da marca de referência Imab (portas em geral);

- FECHADURAS  DE LAVABO – completa de roseta com chave, função interna de banheiro, em  cromo acetinado, modelo Metro light, código ref. 91542x da marca de referência Imab (portas de lavabo);

- FECHO BATOM – de banheiro, da marca de referência Imab (cabines de lavabos);

- DOBRADIÇAS -  de ferro galvanizado 3”x 3” sem anéis. (todas as portas);

- RALO – ralo hemisférico (áreas molhadas em geral);

- SIFÃO – corrugado universal, sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto: diâmetro 50-48 válvula com rosca 1”1/2 – 1” ¼ – 1”, acabamento cromado (para todas as cubas); 

      DETALHES DE COBERTA E FORRO

- Coberta com telha de fibrocimento ondulada, espessura=6mm,  incluso juntas de vedação e assessórios de fixação(em geral);

- Calha em concreto com impermeabilização em manta com proteção mecânica; 

- Estrutura em concreto pré-moldado com viga única pintado as com tinta para concreto na cor branco neve e telha de fibrocimento de espessura de 6mm e altura aproximada de 3m (estacionamento dos juizes);

- Caixa D´agua em fibra de vidro.
- Rufo em concreto armado, largura 40 cm e espessura 7cm.

     LOUÇAS / METAIS  E  ACESSÓRIOS

- CUBA DE LOUÇA –  Cuba de embutir de marca de referência Deca da linha Carrara ref. L36 (lavabos em geral);

- VASO SANITÁRIO  -  caixa acoplada, louça branca, da linha Targa, completo com assento sanitário,  marca de referência Deca (lavabos em geral);

- VASO SANITÁRIO PNE –  de louça branca, da linha Targa e marca de referência Deca com assento específico  (lavabos públicos);

- BACIA TURCA – Celite ref. 003006 como referência
- CUBA EM INOX - de embutir tamanho 50 x 40cm, para instalação em bancadas com válvula cromada da marca de referência Deca e engate de plástico (copas);

TANQUE DE INOX – de sobrepor na bancada de granito preto tijuca (DML). 
- TORNEIRA LAVABOS – de bancada comando automático, para lavatório bica baixa,  da linha Biopress Ref. 1180-BIO da marca  Fabrimar como referência (lavabos das varas e lavabos públicos);

- TORNEIRA DE PAREDE –  de metal para pia,  Ref. 1158 C39 da marca Deca como referência (tanque do DML);

- TORNEIRA DA COPA –  torneira  de balcão, bica alta, linha Prata da marca de referência Deca(copas);

- TORNEIRA DE JARDIM – torneira para uso geral, Linha Bruto da marca de referência Deca (paisagismo em geral);

- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (lavabos) – confeccionadas em tubo inox com diâmetro 2”, com flanges e furos para 03(três) parafusos e fixadas nas paredes com parafusos sextavados, com buchas nº 12 (lavabos de PNE e porta cabine PNE);

- DUCHA HIGIÊNICA -  com mangueiras metálicas de 1,20 m da linha  Acqua Jet Aquarius, ref.2195-A da marca  Fabrimar, como referência (lavabos em geral); 

- DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO – interfolha, transparente Azur, com base e tampa em ABS branco, fechamento com chave, capacidade para folhas simples e dupla, ref. AH71000 da marca Jofel como referência (um para cada cabine de lavabo);

- DISPENSER SABONETEIRA – com reservatório capacidade mínima de 900ml, base e tampa em ABS, fechamento com chave, ref. AC70000 da marca Jofel como referência(um para cada lavatório);

- DISPENSER PAPEL TOALHA – tampa em policarbonato transparente, fechamento com chave, capacidade 02 ou 03 dobras, ref. AH34000 da marca Jofel como referência (um para cada lavatório);

- CORRIMÃO - em tubo de inox escovado, diâmetro  1 1/2” (rampas de acesso- ver Detalhes );

- ACENTO E TAMPA SANITÁRIO –  Celite, injetado em polipropileno, formato em arco, com seis batentes em PVC flexível, porca, parafuso e pino de fixação, normas NT 0986, BS 1254 - Specification WC Seats Plastics da linha Bella Maxi da marca Tigre como referência e diferenciados para o vaso infantil e para PNE(lavabos em geral);

- CABIDE  - cromado da linha Belle Epoque ligth, cod. 653101, da marca Deca como referência (cabines dos lavabos); 
    LUMINOTÉCNICO

- RETANGULAR  - de sobrepor , com corpo, refletor facetado e aletas planas em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente na cor branca,  medidas aproximadas de 230 x 760 x 83 mm, reF. CCC01-S216, com lampada branca da marca como referência Lumicenter (todos os ambientes em geral);

- POSTE DE JARDIM – duas pétalas, altura 4,00m, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado stuco na cor preta, de alta pureza e refletância, borracha para vedação, difusor em vidro transparente temperado e dispositivo para fixação da pétala ao poste. Iluminação assimétrica ref. EPT01-S2E40 da marca como referência Lumicenter( agenciamento);

- BALIZADOR PAREDE –luminária externa tipo arandela, ref.cwa-377, tecnolux ou similar, para fixação em parede, com globo leitoso, inclusive lâmpada fluoresecente compacta 26w.( estacionamentos e rampas);

- SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO – com duas lâmpadas oscilantes, sem alarme sonoro – 23  da marca Tecnodesigne como referência (calçada no acesso de Auto);

- PENDENTE -  com corpo em chapa de alumínio pintada eletrostaticamente, difusores laterais em vidro curvo acetinado para duas lâmpadas fluorescentes T5 da marca como referência Lumicenter (acima da mesa do juiz);

- REFLETOR PARA LETREIRO – embutido solo de PAR 38 (duas unidades direcionados para o letreiro com o nome dos Juizados e  Porta bandeira);

- LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS.
ATENÇÃO: todas as luminárias deverão vir completas com lâmpadas brancas das marcas de referência Osran ou Philips e reatores.

        OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

- RODAPÉ – em “L” com o barrado do piso a altura de 10cm, em  granilite de espessura 10mm devidamente seco, limpo e polido para receber duas demãos de resina acrílica alto brilho da marca de referência Suvinil, com pó xadrez tom de ref. Cinza escuro-9108 da marca Coral (todos os ambientes);

- INTERRUPTORES E TOMADAS – branco da  linha Pial Plus da  marca base como referência Pial Legrand ou similar (todos os ambientes );

- PAISAGISMO JARDIM – arbustos ornamentais/árvore regional maior que 2m.(ver planta)
- MASTRO DA BANDEIRA –  04(quatro) mastros simples em  tubos galvanizados de 6” , 2  tubos de 7,20m e 2 de 6,80m, completos de roldanas e passadores de cordão (fachada principal);

- BATEDOR DE CADEIRAS - em MDF revestido de laminado decorativo . Ref.L106 – gelo, da marca de referência Fórmica parede, em (gabinete do juiz,assessor de juiz,sala de Audiência, OAB,Min. Público, Defensoria );

- MOLA HIDRÁULICA AÉREA –  para portas, com sistema pinhão e cremalheira, com controle hidráulico total a partir de 180°, com fechamento e abertura de porta totalmente sem ruído, na cor preto, como referência a marca Dorma (lavabos públicos);

- BANCADAS DOS GUICHÊS, LAVABOS, COPA E DML – em granito 30mm preto tijuca  polido (ver detalhes em anexo);

- RODA-MÃO - em granito Preto Tijuca de altura 0.20m, polido, acabamento chanfrado (a 45°) na parte superior e lateral (lavabos e copa);

- DIVISÓRIA LAVABOS – em granito Preto Tijuca de altura 1.80m, polido, 3mm, com  na parte superior e lateral (lavabos públicos – ver detalhe anexo); 

- ESPELHOS DOS LAVABOS E WCS EM GERAL –  espessura de  4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, seguindo o seu cumprimento, altura máxima até 2.10m do piso,  com detalhe em bisotê de ½ cm nas extremidades, (coincide com o rejunte da cerâmica), com proteção de isopor e eucatex para sua fixação na cerâmica (lavabos);

- ESCADA MARINHEIRO –  escada tipo marinheiro em aço CA-50 12,5”, incluso pintura com fundo antioxidante.(área externa de acesso a coberta);

- BICICLETÁRIO – em barras de ferro 2” com cruzamento de barras de 1/2“,    devidamente aparelhado com duas demãos de tinta antiferrugem e duas demãos de tinta para ferro acetinada na cor preto( ver locação e detalhe);

